
Couleurs standards : BL1-TX (Noir); BG3-TX (Bleu vert); FG2-TX (Vert forêt); OG1-TX (Vert olive); JD2-TX (Vert jade); BR1-TX (Bronze).

   Note: Toutes les peintures sont texturées (TX)

Qté Nos. de modèle et options Voltage lamp. Code et nom de couleur Remarques

Exemple: 0      E2CT-2    240 Volts     BL1-TX   Noir texturé
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La Borne MCM™ est un dispositif ajouté à la base d'un lampadaire qui permet d'alimenter les maisons

avoisinantes en énergie  et signaux de télécom. (Tél. + Câble TV).

On peut retrouver dans la Borne MCM les services suivants:

 - branchements 120/240V (résidentiel) jusqu'à 400A chacun;

 - branchements téléphoniques (résidentiels);

 - branchements de câblodistribution (résidentiels);

 - dispositifs de protection municipalité (éclairage);

 - autres dispositifs électriques ou de contrôle. 

La borne MCM se compose de deux parties :

Le Cabinet et la Sous-base (cette fiche concerne le cabinet seulement)

Dimensions externes du Cabinet (sans pare-chocs, sans crochet) :

Hauteur: 1416,5 mm (55,75") Dia.: 563,4 (22,2")

Poids: environ 180 kg (400 lb).

Matériaux: Structure : acier 9,5 mm (3/8 "), Enveloppe : acier 3 mm (1/8 ") et aluminium

Finis: Structure : peinture époxyde grise matte (1500 hres +); 1332

Enveloppe : résine époxydique cuite (rés.: 2000 hres) Choix de couleurs pour l'enveloppe.

Installation: Le cabinet est fixé sur le socle par quatre tiges filetées de 19 mm diam.(3/4")  galvanisées.

Un pare-chocs en aluminium complète l'installation. Un couvercle temporaire étanche ferme

le dessus du cabinet en attendant l'installation éventuelle du lampadaire par-dessus.

Voir site web pour plus d'information technique:

http://www.mcmstructures.com/fr/ress/schemas.html

         Brevets: Canada # 2,266,151, # 2,449,194 (pending)  / USA # 6,167,673 / Europe # 1,062,399. /  TM & © : MCM Structures 2006.

     Structures MCM  8585, boul. St-Laurent, bureau 310, Montréal, QC, H2P 2M9

         Tél.: 514 481-9191 /  Fax.: 514 274-0284 /  www.mcmstructures.com

Cabinet E2F2 (ou E2C2 ou E2T2)

2 de 7

http://www.mcmstructures.com/fr/ress/schemas.html


Items Description du produit Qté No. de pièces

28 Barrures section électrique  option MCM-C1 2 CDI-1005

29 Barrures section communication option MCM-C1 2 CDI-1006

30 Étiquette: «Quincaillerie à l'intérieur» 1 CDI-7204

Items Description du produit Qté No. de pièces 31 Étiquette: «Côté rue» 1 CDI-7205

1 Boulon à œil 4 Spaenaur 024-820 32 Joint de mousse côté penture auto-collant 2 P-1410

2 Support de barre de neutre 1 CDI-2050, Dessin P-1704 33 Joint de mousse côté barrure auto-collant 2 P-1411

3 Barre de neutre 8 voies 1 CDI-2000 ou CDI-2004 34a Garniture de porte section transition             [338 mm. ch] 4 Réf. UAP T755002 

4 Barre de M.A.L.T. principale 8 voies 1 CDI-2001 ou CDI-2005 34b Garniture de grande porte                            [935 mm. ch] 4 Réf. UAP T755002 

5 Plaque de montage en nylon 4 Spaenaur 086-460 34c Garniture de seuil                                       [123 mm. ch] 4 Réf. UAP T755002 

6 Attache de nylon noir 3/16 X 8 po. 4 Spaenaur 086-446 35 Jeu de pentures porte section transition 4 A-1301 / P-1307

7 Tige filetée en acier inox. 14-20 X 306 mm 3 36 Jeu de pentures grande porte 8 A-1301 / P-1308

8 Boulon à œil 3 Spaenaur 024-820 37 Jeu de pentures de seuil 4 A-1301 / P-1308

9 Raccord 1/4 X 7/8 po. 3 Spaenaur 155-800 38 Crochet (grande porte) 4 P-1671

10 Tige filetée en acier inox. 14-20 X 750 mm. 3 39 Assemblage pour seuil de porte droite 2 A-1504

11 Étiquette pour brevet 1 CDI-7203 40 Assemblage pour seuil de porte gauche 2 A-1505

12 Étiquettes pour anneaux de tirage 4 CDI-7202 41 Assemblage pour jupe en néoprène 4 A-1506

13 Étiquette pour le numéro de série 1 CDI-7201 42 Pare-chocs (2 demies assemblées) 1 A-BORN-1001

14 Étiquette diagramme électrique 1 CDI-7300/02 43 Tablette droite - section transition (voir items22-23) 2 P-1685

15 Barre de M.A.L.T. 4 voies 1 CDI-2003 44 Tablette gauche - section transition (voir items 22-23) 2 P-1686

16 Fil pour la section électrique          610 mm. Fil nu no. 4 AWG 45 Moulure de la tablette                                 [255 mm. ch] 4 StanPro 75001812

17 Fil pour la section du câble           935 mm. Fil nu no. 4 AWG 46 Bouchon 2 CDI-4510 

18 Fil pour la section transition          815 mm. Fil nu no. 4 AWG 47 Poutre secondaire bas 1 P-1701

19 Couvercle temporaire en acier (scellé au silicone) 1 P-BORN-102 50

20 Plaque d'interface (2 demies assemblées) 1 P-1007 51 Porte-fusible 120 Volts (avec fil) 1 CDI-3100

21 Porte de la section transition (universelle) 4 A-1691 52 Porte-fusible 240 Volts (avec fils) 1 CDI-3101

22 Grande porte (universelle) 4 A-1201 53 Porte-fusible 120/240 Volts (avec fils) 1 CDI-3101

23 Capuchon protecteur, Néoprene tip1/4. 3 Spaenaur RB-192 54 Porte-fusible 120Volts (sans fil) 1 CDI-3102

24 Écrou 1/4-20 acier inox. 8 55 Porte-fusible 240 Volts (sans fil) 1 CDI-3103

25 Support 2 P-1729 56 Satellites 2 CDI-4501,02,03

26 57

27

                  Borne MCMTM

Sommaire composantes E2F2, E2C2, E2T2
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Borne MCMTM

Fiche technique E2F2, E2C2, E2T2   /   Extérieur
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Coté rue

Côté maison

Porte-fusibles optionnels:

Porte-fusible simple 120V (1 pôle)

Le fil blanc branché et le noir pendant

Porte-fusible double 240V (2 pôles)

Les fils rouge et noir pendants

Porte-fusible double 120/240V (2 pôles)

Le fil blanc branché et les fils rouge

       Côté Rue
et noir pendants

Porte-fusible 120V sans fil

Porte-fusible 120/240V sans fil

Branché sur 7e voie et serré à 30 lb./pi.

Section F2 ou C2 ou T2

Borne MCMTM

Section ÉnergieÉtiquettes
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Coté maison

    Coté maisons

Section énergie

Conduits satellites

Section F2 ou C2 ou T1

Borne MCMTM
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Énergie Téléphone / Câble

La surface sur la séparation

en dessous de la barre de 

M.A.L.T. doit être masquée pour

ne pas être peinte et sera enduite

d'une graisse réf. Thomas/Betts

Contax  Cat. no. CTB8

     indique une connexion sur

     la barre de neutre

        indique une connexion sur

        la barre de M.A.L.T.

    Brancher dans

    la 4e voie

Item 16 Item 17 Item 18

    Approx. 610 mm. de fil nu no. 4 AWG est  Approx 935 mm. de fil nu no. 4 AWG est nécessaire  Approx. 815 mm. de fil nu no. 4 AWG est 

    nécessaire pour relier la borne de M.A.L.T. pour relier la borne de M.A.L.T. de la section électri- nécessaire entre la barre de M.A.L.T. de la  

    à celle du neutre. que à celle du câble section électrique à celle de la transition

cosse pour fils no. 4 .    30 mm.     50 mm.

   30 mm.              30 mm.     50 mm.             180mm. Brancher dans

     250 mm. la 4e voie

     100 mm.        250mm.       200 mm.

270 mm.

135 mm. 785 mm.

      20 mm. 30 mm.

Borne MCMTM

N.B. Les connexions du fil dans la barre de neutre et de M.A.L.T. doivent être serrées à 30 lb-pi.
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